  2018年临海企业技术难题及需求
编号：                                                  2018年 9 月 21 日
	项目名称
	一种可选定发光模式的LED灯串
	项目类别
（按学科领域填写） 
	√电子与信息、□先进制造、  □生物与医药、□新材料、□现代农业、□环境与资源、□新能源与高效节能、□现代交通运输

	单位名称
	台州海之大电子科技有限公司
	税务注册地（只填写区名）：
台州临海

	高新技术企业：是√   否□
	高新技术企业证号：TZGXQY2016113

	省科技型企业：是√   否□
	省科技型企业证号：20163310000346

	单位简介：
台州海之大电子科技有限公司是一家从事创新性圣诞灯饰及电子元器件产品研发、生产与销售的工贸一体化有限责任公司，位于风景秀丽的中国浙江临海市，是2016年台州市高新技术企业、浙江省创新型中小企业，2017年临海市“雏鹰计划”项目承接单位，公司正以昂扬的姿态大步跨入国内与国际两个市场。多年的发展，公司产品已经遍布美国、加拿大、西欧、日本等高端市场，赢得了良好的口碑。科技创新始终是我们前进的发动机，近年来，通过我们创新团队的努力，在灯饰产品行业已经拥有了四项发明专利及七项实用新型专利，其中“一种可选定发光模式的LED灯串”及“一种圣诞灯串上发光体的装饰装置”等二项专利已经申请了美国国家专利，“一种可选定发光模式的LED灯串”申请了欧盟地区专利，这些专利也正在逐步转化为强大的生产力。创新、专业、诚信是我们的坚定信念，以工匠的精神打造完美的产品是我们的行动准则。我们真诚欢迎四方客人与我们携手共同改造圣诞灯装饰，让我们的生活更加灿烂辉煌。
  公司现有员工近30人，其中科研人员3人，外聘科研人员3人，公司以前没有获得国家及浙江省级的科研资金资助。公司网站：www.heystarlight.com 



	难题概述：
我司“一种可选定发光模式的LED灯串”项目简介：一种可选定发光模式的LED灯串，属于LED装饰照明技术领域。它包括电源线正极和电源线负极、控制器、灯串输入正极、灯串输入负极、灯串组和连接导线，所述的电源线正极、电源线负极一端分别接直流电源正极和负极，另一端分别连接控制器输入端，控制器输出端分别连接灯串输入正极和灯串输入负极，所述灯串组包括至少一串子灯串，灯串组包括至少一个可选定发光LED灯珠，通电后，通过操作控制器，灯串上的每个可选定发光LED灯珠按设定的多种亮灯模式亮灯。本发明可以根据客户需求选 用一种或多种具有多种亮灯模式的可选定发光LED灯珠，实现同步控制同一种类灯珠的多种亮灯模式，其亮灯效果变化多样，实现人们个性化的需求。
项目背景：装饰灯是传统的消费品，有巨大的消费市场，但目前的装饰灯市场充斥着同质化产品，技术含量低，准入门槛低，买家挑剔，竞争异常的激烈，利润低微，生产企业生存艰辛，一个成熟的同质化产品要想在原来的基础上实现更高的效益已变得异常的艰难，要生存要发展，唯一的出路在于产品设计的突破，从源头上解决问题，装饰灯的突破设计主要二个方向，一是装饰挂件，二是光源，前者相对直观为目前相关工厂的首选，但问题是这样的产品极易被山寨，产品生命周期短，投入收益比低，后者才是解决问题的正道，但解决光源问题是一个系统工程，对工程技术人员的要求非常高，对于几乎所有行业企业都会望而却步。我司正是基于自身的技术条件毅然选择了后者。实施了“一种可选定发光模式的LED灯串”项目。
项目成果：这个项目已经获得了发明专利（专利号：ZL 2015 1 0539201.3），专利授权公告日为2017年11月24日，这个专利已经申请国际PCT保护，编号：PCT/CN2016/072725，并于2017年申请了美国及欧盟专利。
项目实施路线：实施这一项目实非易事，是一个系统性的工程。首先，我们进行了选题工作，最后选定“一种可选定发光模式的LED灯串”项目，接着，我们做了大量的实验验证了方案的可行性，并将方案实施的突破点锁定在四个方面：1、设计一款能移植到LED灯泡内的专用驱动芯片（命名为“AMP102N4 IC”），并定义起草芯片的技术要求书，进而进行芯片的设计生产，2、解决内置“AMP102N4 IC”LED灯泡的封装及测试方案问题，3、内置“AMP102N4 IC”LED灯泡做成灯串后，灯串控制器的设计，4、控制器匹配专用软件的设计。前二者为项目成败的关键，是重中之中的核心点。
[bookmark: _GoBack]项目进度：我们化了大量的时间做了这个项目的前期准备工作，包括大量的实验，各个技术细节的确认，一直到2017年5—6月间完成了方案的定稿，首先转入“AMP102N4 IC”的设计，2017年9月下旬我们完成了芯片的版图设计开始转入芯片的试生产，到2017年底生产出25个6″晶圆片的芯片，大约200万颗，2018年1月我们试封装出小批量的¢5及0807二封装方式的 “一种可选定发光模式的LED灯泡”并做出灯串，同时设计制作了控制器及几个配套软件，产品样品初步达到了设计的要求，各项技术指标基本满足。2018年3月初，我们再次投产了225个6″晶圆片的芯片，约1700多万片。在2018年5月我们拿到了近2000棵96L圣诞树的订单，并于8月顺利交付客户。
当前项目的技术难题：通过2018年1月到今的试生产及小批量生产，发现经过自主开发的半自动设备人工分拣后的“一种可选定发光模式的LED灯泡”做成的灯串在经过老化后会有0.3—0.6%的不良率，这些不良品的更换及产品的老化会耗费大量的人力物力，如何在灯泡检测环节实现自动化精准化，剔除这些不良品成了当前的一大难题。现有的插件式与贴片式LED自动分光机只能检测普通LED灯泡，而带IC驱动的LED灯泡不能在上面分拣，必须实现改装。

	招标内容及需要解决难题所达到的主要技术指标
制作控制板并设计分拣软件，改装插件式LED分光机，将“一种可选定发光模式的LED灯泡”不良品分别出来；制作控制板并设计分拣软件，改装贴片式LED分光机，将“一种可选定发光模式的LED灯泡”不良品分别出来。




	预计难题解决后三年内，因该项目可实现的经济数据：
	      名称
年份
	预计增加产值（元，必填）
	预计增加销售额（元，必填）
	预计增加利润（元，必填）
	预计增加税收（元）

	201
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	201
	
	
	
	




	预计难题解决后三年内实现的社会效益（用文字叙述）
预计2018年我司这一项目可实现销售收入3000万元以上



	企业可提供给投标单位的科研经费：
    

	要求解决难题的时间：六个月



	合作方式：委托研发，委托人拥有自主知识产权或被委托人拥有自主知识产权； 
    

	联系人
	陈英平
	通讯
方式
	电话：0576-85137979  传真：0576-85137791 手机：13606654001
地址：临海市大洋街道双林北路  邮编：317000
电子信箱：wjdh001@163.com


备注： 本电子文档表的页面可以任意拉长，填写内容应尽可能的详实，正文使用不小于“小四号”字，行距固定值不小于20榜；
联系方式：
地  址：临海市临海大道695号科创中心20楼2010房间
联系人：吴方伟 
电  话：85323052   传真：85322730   电子信箱：64574436@qq.com
咨询时间：周一到周五  上午8:00-11:30   下午2:30-5:30
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